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Fulgurex-Antriebe am Motordecoder M-DEC 
 

Die Motoren der Fulgurex-Antriebe zeigen starke Funkenbildung, die den Motor-Decoder  
M-DEC stören können. 
Abhilfe: Löten Sie einen Entstörkondensator, wie in der Abbildung gezeigt, direkt an die 
Anschlussfahnen des Motors. Der Wert des Kondensators (Keramik-Scheibenkondensator) sollte 
zwischen 1nF und 10nF liegen. 
 

Sollte der Antrieb zu schnell laufen (hängt ab von der Spannung des angeschlossenen 
Modellbahntrafo´s), kann die Fahrspannung des Motors durch zwei Z-Dioden (5,1V / 1,3W) 
verringert werden. Diese werden so zusammengeschaltet, dass die beiden Markierungsringe 
(Kathoden) aufeinander zeigen und in eine der beiden Motorzuleitungen montiert. 
 

Entstörkondensatoren und Z-Dioden sind bei uns erhältlich unter: 
 

  Bestellbezeichnung  Verpackungseinheit 
  KerKo 1nF   10 Stück 
  ZPY5V1   10 Stück 
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Keramikkondensator zur Unterdrückung von Störungen 
durch den Motor. Bestellbezeichnung: KerKo 1nF
Ceramic capasitor for the suppression of interferences 
caused by the motor. Order code: KerKo 1nF

5,1V Z-Dioden
Bestellbezeichnung: ZPY5V1
5,1V Z-Diodes
Order code: ZPY5V1

 
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Subject to technical changes and errors. 
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