
ECoS 2 (50200) (2-Leiter Gleis): DigitalBooster DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen 
 

ECoS 2 (50200) (2-rail conductor): Connecting the DigitalBooster DB-2 via 5-poles booster bus 

 

 

braun
brown

rot
red

braun
brown

rot
red

�

�

braun
brown

gelb
yellow

MAIN
0 B

16...18V~Littfinski DatenTechnik (LDT)K J

KL2 LED1+

red brown

KL1

brown yellowOUTIN

ST1 ST2

DB-2
Rev.   2.4

KK1

MF1

DigitalBooster-2
DB-2
2,5 Ampere Booster für die Digitalformate
Marklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC.

Multi-Digital Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.ldt-infocenter.com

Digital-Profi werden!

weiss
white

h
ig

h 
pr

ec
is

io
n 

m
ot

or
iz

ed
 a

na
lo

g
 c

on
tr

ol
le

r

high
 precision

 m
o

to
rized an

alog co
ntroller

ECoS   E S U   C O M M A N D    S T A T I O N

STOP

101 003-2
0

/14

03 287
0

/14

A d r.   1

S-DEC-4
Ausgang 1

A d r.   2

S-DEC-4
Ausgang 2

A d r.   3

S-DEC-4
Ausgang 3

A d r.   4

S-DEC-4
Ausgang 4

A d r.   5

S-DEC-4
Ausgang 1

A d r.   6

S-DEC-4
Ausgang 2

A d r.   7

S-DEC-4
Ausgang 3

A d r.   8

S-DEC-4
Ausgang 4

A d r.   9

SA-DEC-4
Ausgang 1

A d r.   10

SA-DEC-4
Ausgang 2

A d r.   11

SA-DEC-4
Ausgang 3

A d r.   12

SA-DEC-4
Ausgang 4

A d r.   13  +  14

LS-DEC-DB
Li. Klemmleiste

A d r.   15

LS-DEC-DB
Li. Klemmleiste

1° 8°7°6°5°4°3°2° 13°9° 10° 11° 12° 14° 15°

2 3 4 51

TFT high resolution liquid crystal display

GO

 

1062 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 

 06/2020 by LDT 


