GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit EasyControl und RM-88-N
GBS-DEC-s88: external switchboard panel PC-controlled with EasyControl and RM-88-N
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16 Rilckmeldeeingange fir den
588-Riickmeldebus.
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\ Bestellbezeichnung / Order code: /

Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1m

oder / or Kabel s88 2m Bestellbezeichnung / Order code:

Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1Tm
oder / or Kabel s88 2m

Boosterbus
booster bus

weiss
A

white

—

Parameter der EasyControl:

Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
Kurzschluss-Polaritét: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
Short circuit sensitivity: 250ms
Short circuit polarity: positive

Digital-Profi werden!
DigitalBooster-2
DB-2

2,5 Ampere Booster fir die Digitalformate
Marklin-Motorola, mix®, M4 und DCC.

Litfinski DatenTechnik (LDT)
e« i

EasyControl

=)

ET85

Computer

RS232 oder USB

i

RS232 or USB

®
®
&

resc menu ok l

tams elektronik

Bestellbezeichnung / :
Order code: Kabel Booster 1m

. braun | gelb
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. brown |  yellow

Subject to technical changes and errors. Vom Modellbahntrafo 1
0 03/2020 by LDT From transformer 1




