Riickmeldung fiir Booster-Management und Kontaktgleise iiber RM-88-N-O bei zwei und mehr
DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse mit Gleichspannungsversorgung
Feedback report for Booster-Management and contact tracks via RM-88-N-O with two or more
DigitalBooster DB-4 with common layout ground and dc power supply

Mittelleiter isoliert
isolated center conductor

Vom Modellbahntrafo
From transformer Gemeinsame Anlagenmasse

12..24VDC 3 common layout ground

Vom DB-4-Power-Supply
From DB-4-Power-Supply

—

Vom DB-4-Power-Supply
From DB-4-Power-Supply

Digital-Profi werden! Digital-Profi werden!
DigitalBooster ? DigitalBooster ?
DB-4 DB-4

2,5 /4,5 Ampere Booster fir die Digitalformate Marklin- 2,5/ 4,5 Ampere Booster fiir die Digitalformate Méarklin-

Digital-Profi werden!

Riickmeldemodul Motorola, mfx®, M4 und DCC. Motorola, mfx®, M4 und DCC.
-Q9.N- 2,5/4,5 ampere booster for Marklin-Motorola, mfx®, M4 2,5/ 4,5 ampere booster for Marklin-Motorola, mfx®, M4
RM-88-N-Opto and DCC. and DCC.
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.
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