
Beschleunigte Rückmeldung über HSI-88 / Patch-Kabel nach s88-N 

Accelerated feedback via HSI-88 / patch-cable to s88-N 
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Ansicht Suche Sortierung Ereignisse

Adresse

Littfinski DatenTechnik

High Speed Interface 88

       HSI-88
      Rev.  2.1  

Computer

RIGHTMIDDLELEFT

s88 Rückmeldebus
s88 feedback  bus

KL1

14..18V~

RS232

br.    gelb

Schnelles Computer-Interface für den s88-Rück-
meldebus. Ermöglicht 3 Rückmeldestränge.

High Speed Interface-88
HSI-88

Digital-Profi werden!

Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.ldt-infocenter.com

LEFT MIDDLE RIGHT
Littfinski DatenTechnik (LDT)
Adap-HSI-s88-N     Rev. 1.1
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8-fach Rückmeldemodul
mit Gleisbesetztmeldern
8-fold feedback module
with occupancy detectors

RM-GB-8-N
Rev. 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8IN1 IN2

IN

ST2ST1s88-N

OUT IN

s88-N

OUT

BU1 BU2

8-fach Rückmeldemodul mit integrierten Gleisbelegtmeldern 
für den s88-Rückmeldebus. 
8-fold feedback module with occupancy detectors for s88-
feedback bus.

RM-GB-8-N
Rückmeldemodul / Feedback module

Littfinski DatenTechnik (LDT)

Digital-Profi werden!

s88-N
www.ldt-infocenter.com

Fahren und Schalten
driving and switching

Computer
RS232

Rückmelden
feedback

Computer
Ethernet RJ45

gelb
yellow

braun
brown

Vom Modellbahntrafo
From transformer

Bestellbezeichnung / Order code: 
Kabel Patch 0.5m, Kabel Patch 1m,
Kabel Patch 2m oder / or 
Kabel Patch 3m

 1730 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 

 04/2020 by LDT 


