
Rückmeldung für Booster-Management über Uhlenbrock 63340 
 

Feedback report for Booster Management with Uhlenbrock 63340 
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Diode 1N4003 
Bestellbezeichnung: 1N4003
Diode 1N4003 
Order code: 1N4003

Überwachte Bereiche
monitored tracksWiderstand 1,5KOhm /0,6W

Bestellbezeichnung: Res1K5
Resistor 1.5KOhm /0.6W
Order code: Res1K5

Vom DB-4-Power-Supply
From DB-4-Power-Supply
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2,5 / 4,5 Ampere Booster für die Digitalformate Märklin-
Motorola, mfx®, M4 und DCC.
2,5 / 4,5 ampere booster for Märklin-Motorola, mfx®, M4 
and DCC.

DB-4
DigitalBooster

Multi-Digital Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.ldt-infocenter.com

Digital-Profi werden!

D
ig

italsp
g

für 2-Leiter Gleis mit Gleisbesetztmelder und Spannungsüberwachung

Rückmeldemodul

Uhlenbrock
digital

R

63 340

G
leis 1

G
leis 2

G
leis 3

G
leis 4

G
leis 5

G
leis 6

G
leis 7

G
leis 8

K
o

n
tro

ll-L
E

D

P
rg

-Taster Fahrstrom
max. 3A

braun
brown
       J

rot
red
K

rot
red

� � �

Loconet

rot
red

 
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Subject to technical changes and errors. 
 06/2020 by LDT 


