
Gleisüberwachung bei zwei Boosterstromkreisen (mit DB-4) / Patch-Kabel nach s88-N 

Track monitoring with two booster current circuits (with DB-4) / patch-cable to s88-N 
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2,5 / 4,5 Ampere Booster für die Digitalformate Märklin-
Motorola, mfx®, M4 und DCC.
2,5 / 4,5 ampere booster for Märklin-Motorola, mfx®, M4 
and DCC.

DB-4
DigitalBooster

Multi-Digital Littfinski DatenTechnik (LDT)
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Digital-Profi werden!

8-fach Rückmeldemodul
mit Gleisbesetztmeldern
8-fold feedback module
with occupancy detectors

RM-GB-8-N
Rev. 1.1
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8-fach Rückmeldemodul mit integrierten Gleisbelegtmeldern 
für den s88-Rückmeldebus. 
8-fold feedback module with occupancy detectors for s88-
feedback bus.

RM-GB-8-N
Rückmeldemodul / Feedback module

Littfinski DatenTechnik (LDT)

Digital-Profi werden!

s88-N
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Bestellbezeichnung / Order code: 
Kabel Patch 0.5m, Kabel Patch 1m,
Kabel Patch 2m oder / or 
Kabel Patch 3m
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3 Ampère DCC digitale multi-bus Centrale
3 Ampere DCC digital multi-bus Command Station
3-Ampere DCC digitale multi-bus Zentrale
Centrale numérique DCC 3 Amp multi-bus
Central de control DCC, 3 Amperios, con bus múltiple
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Manufactures in
the Netherlands
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Bestellbezeichnung/
Order code: Kabel Roco 1m

Vom digikeijs Schaltnetzteil
From digikeijs Power-Supply

Der Gleisanschluss ist 
hier funktionell verpolt.
The track connection
has a functional 
reverse polarity.
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 

 05/2022 by LDT 


