
Beschleunigte Rückmeldung über HSI-88 / s88-Standardkabel 

Accelerated feedback via HSI-88 / s88 standard cable 
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2,5 Ampere Booster für die Digitalformate
Marklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC.

Multi-Digital Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.ldt-infocenter.com

Digital-Profi werden!

5 64

1 2 3

7 8 9

0 #

esc  menu   ok�

tams elektronik

function f1 f2

f4f3

go stop

EasyControl

weiss
white

Boosterbus
booster bus
weiss
white

gelb
yellow

braun
brown

Vom Modellbahntrafo 1
From transformer 1

IN

109 11 8765432112 13 14 15 16

KL6 KL5 KL4 KL3 KL2 KL1

ST2ST1

Rückmeldemodul  RM-88-N-Opto
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16 galvanisch getrennte Rückmeldeeingänge
für den s88-Rückmeldebus.
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Parameter der EasyControl:
Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
Short circuit sensitivity: 250ms
Short circuit polarity: positive

Bestellbezeichnung / 
Order code: Kabel Booster 1m

Bestellbezeichnung / Order code: 
Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1m
oder / or Kabel s88 2m
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 

 09/2020 by LDT 


