Maximal 120 Zubehoradressen iiber KeyCom schalten
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Switching max. 120 accessory addresses via KeyCom
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r=rund/ round
g = gerade / straight

Digital-Profi werden!

Riickmeldemodul
RM-88-N

16 Riickmeldeeingange fir den
588-Riickmeldebus.
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Weichentaster
turnout push button

Weichentaster
turnout push button

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.
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Digital-Profi werden!
Riickmeldemodul
RM-88-N

16 Riickmeldeeingange fir den
588-Riickmeldebus.

!c‘ @N L DTt (LOT

www.|dt-infocenter.com

Bestellbezeichnung / Order code:

Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1m
oder / or Kabel s88 2m

Weichentaster
turnout push button

Digital-Profi werden!
Riickmeldemodul
RM-88-N

16 Riickmeldeeingange fir den
s88-Riickmeldebus.
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digital schalten
digital switching

Digital-Profi werden!

DigitalBooster-2

DB-2

2,5 Ampere Booster fiir die Digitalformate

Marklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC.
Littfinski DatenTechnik (LDT)
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braun gelb
brown yellow

Vom Modellbahntrafo
From transformer

Digital-Profi werden!

KeyCom-DC

Digitalformat: DCC.
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Weichen und Signale digital iiber Taster schalten.
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