Maximal 8 Fahrstrassen und 112 Zubehoradressen iiber KeyCom schalten
Switching max. 8 drive ways and 112 accessory addresses via KeyCom

15. Riickmeldemodul 2. Riickmeldemodul 1. Riickmeldemodul digital schalten
15. feedback module 2. feedback module 1. feedback module digital switching

MM-Adresse MM-Adresse Fahrstrasse
117 118 119 120 113 114 115 116 MM-Address 13 14 15 16 9 10 11 12 MM-Address 5 6 7 8 1 2 3 4 drive way

r=rund/ round r=rund/ round s = setzen/ set
rgrgrgrg rgrgrgrg g=gerade/straight rgrgrgrg rgrgrgrg g=gerade/straight sfsfsfsf sfsfsfsf f=freilfree
Weichentaster Weichentaster Fahrstrassentaster
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Digital-Profi werden! Digital-Profi werden! Digital-Profi werden! Digital-Profi werden!
Riickmeldemodul Riickmeldemodul Riickmeldemodul DigitalBooster-2
RM-88-N RM-88-N RM-88-N DB-2

16 Riickmeldeeingange fir den 16 Riickmeldeeingange fiir den 16 Riickmeldeeingange fiir den 2,5 Ampere Booster fiir die Digitalformate
588-Riickmeldebus. 588-Riickmeldebus. 588-Riickmeldebus. Marklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC.
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Vom Modellbahntrafo
From transformer

Bestellbezeichnung / Order code: i P
Kabel s83 0.5m, Kabel 588 Tm Digial-Proft werden!
oder / or Kabel s88 2m KeyCommander
KeyCom-MM

Weichen und Signale digital iber Taster schalten.
Digitalformat: Marklin-Motorola.
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.
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